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Bodendesign mit Komfort.

Dekor Caracas Cromo
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Entdecken Sie mit Dekolan und Dekolan plus zwei neuartige, PVC-freie Designboden-Kollektionen mit 
dekorgleichen Oberfl ächen. Beide Kollektionen stehen für gesundes Wohnen und herausragende Optiken. 
Die authentischen Holznachbildungen mit dezent strukturierten Oberfl ächen schaffen eine individuelle 
Wohlfühl-Atmosphäre. 

Die besondere, elektronenstrahl-gehärtete Polypropylen-Oberfl äche ist extrem strapazierfähig und lässt 
sich besonders leicht hygienisch reinigen. Die Naturkork-Unterlage bei Dekolan und noch mehr die zusätz-
liche Naturkork-Zwischenlage bei Dekolan plus verleihen den Böden zusätzlich eine hervorragende schall- 
und trittschalldämmende Wirkung und den außergewöhnlichen Gelenke- und Wirbelsäulenschonenden 
Gehkomfort.

Traumböden mit höchstem Gehkomfort

Dekor Brasilia unico



Dekor Brasilia natural

Dekolan ist mit seiner geringen 
Aufbauhöhe von 6,5 mm und 
seiner integrierten Natur-
kork-Trittschallunterlage der 
ideale Renovierungsboden. 

Die AquaProtect-Trägerplatte 
ist aufgrund höchster Quellver-
gütung besonders unempfi nd-
lich gegen Feuchtigkeit. 
Deshalb ist Dekolan auch für 
die Verlegung in Feuchträumen 
wie Bad und WC bestens 
geeignet. Dank des zuver-
lässigen Klick-Systems ist 
Dekolan schnell und einfach 
zu verlegen.

5,0 mm AquaProtect-
Trägerplatte 
(hochverdichtete, 
feuchteresistente 
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)
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Dielenaufbau Dekolan

Dielenformate: 6,5 x 1.205 x 215 mm 

Oberfl äche:
0,3 mm dezent strukturierte 
Polypropylen-Aufl age
(elektronenstrahl-gehärtetes 
Polyacryllack-Finish)



Dekor Lima mate

Dekolan plus unterscheidet 
sich von Dekolan im Produkt-
aufbau. Zwischen der HDF-
Mittellage und der PVC-freien 
Dekor-Oberfl äche befi ndet 
sich zusätzlich eine schall-
dämmende, hochverdichtete 
Naturkorkaufl age, die dem 
Boden den außergewöhnlichen 
Gehkomfort verleiht.

6,0 mm HDF 
(hochverdichtete 
Holzfaserplatte)

2,5 mm Presskork 
(Trittschalldämmung)

1,7 mm hochverdichtete
Presskorkplatte
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Dielenaufbau Dekolan plus

Oberfl äche:
0,3 mm dezent strukturierte 
Polypropylen-Aufl age
(elektronisch gehärteter 
Polyacryllack-Finish)

Dielenformate: 10,5 x 1.200 x 210 mm 



Brasilia platino Brasilia natural

Caracas cromoRecife

Brasilia unico

Cordoba coco Lima Mate

Santa Fe

Caracas sepia 

Alle Dekore sind sowohl als 
6,5 mm starke Dekolan 
Dielen als auch als 10,5 mm
starke Dekolan plus Dielen 
erhältlich.
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 Ihr  ZIRO-Fachhändler 

Dielenformat 6,5 x 1.205 x 215 mm 10,5 x 1.200 x 210 mm

Oberfl äche
Elektronenstrahl-gehärtetes 
Polyacryllack-Finish

Elektronenstrahl-gehärtetes 
Polyacryllack-Finish

Aufl age
0,3 mm dezent strukturierte 
Polypropylen-Folie, PVC-frei

0,3 mm dezent strukturierte 
Polypropylen-Folie, PVC-frei

Zwischenlage –
1,7 mm schalldämmender, 
hochverdichteter Presskork

Mittellage mit UNICLIC 5,0 mm 6,0 mm

Trittschallunterlage 1,2 mm Presskork 2,5 mm Presskork

Feuchtraum-Eignung ja nein

Fußbodenheizung-Eignung ja ja

Stuhlrollen-Eignung (EN 425) ja, Rollen Typ W ja, Rollen Typ W

Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02) 6/7 6/7

Nutzungsklasse 23/33 23/33

Technische Daten

Dekor Cordoba Coco


